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 ab Lager verfügbar    Zentrallager    Werkslager 
 livrable du stock    stock central    stock usine 

Sattelstutzen egal   
Embranchements perpendiculaires égaux

C-Stahl ähnlich ehemals DIN 2618, APZ EN 10204/3.1

Acier similaire anciennement DIN 2618, cert. EN 10204/3.1
s

d

h

Ø
 a

us
se

n
Ø

 e
xt

ér
ie

ur

W
an

ds
tä

rk
e

E
pa

is
se

ur

S
tu

tz
en

hö
he

H
au

te
ur

 d
e 

ra
cc

or
d

G
ew

ic
ht

P
oi

ds

C-Stahl
Acier

P
23

5G
H

 /
 S

t 
35

.8
/l

na
ht

lo
s

sa
ns

 s
ou

du
re

d s h

mm mm mm kg

08/2009

26.9 2.3 30 ± 5 0.06  

33.7 2.6 30 ± 5 0.08 

42.4 2.6 35 ± 5 0.13 

48.3 2.6 40 ± 5 0.18 

57.0 2.9 40 ± 5 0.25 

60.3 2.9 45 ± 5 0.27 

76.1 2.9 50 ± 5 0.45 

88.9 3.2 60 ± 5 0.60 

108.0 3.6 65 ± 10 1.05 

114.3 3.6 65 ± 10 1.10 

133.0 4.0 85 ± 10 1.70 

139.7 4.0 85 ± 10 1.80 

159.0 4.5 100 ± 10 2.70 

168.3 4.5 100 ± 10 2.80 

219.1 6.3 135 ± 10 6.40 

273.0 6.3 150 ± 10 9.90 

323.9 7.1 175 ± 10 15.80 

355.6 8.0 200 ± 10 22.20 

406.4 8.8 200 ± 25 30.00 


