





Rohrkappen in Klopperform
Fonds bombés a grand rayon de carre

C-Stahl kalt umgeformt aus Blech, Bordkante VA (V-Naht aussen)
Wst. S235JRG1 mit WZ EN 10204/2.2, Wst. P265GH mit APZ EN

10204/3.1 mit Hartstempelung
Edelstahl &hnl. DIN 28011, kaltgepresst, APZ EN 10204/3.1 fur W

das Vormaterial l i

h1

Acier fagonnés a froid a partir d'une téle, bordure VA *L%
(soudure V ext.) qualité S235JRG1 avec cert. EN 10204/2.2, d
qualité P265GH avec cert. EN 10204/3.1 avec poingon

Acier inox similaire DIN 28011, pressés a froid, cert. EN 10204/3.1

pour le matériau de base

Edelstahl
Inox

Gewicht Edelstahl

Gewicht C-Stahl
Poids acier inox

@ aussen
Wandstarke
Epaisseur
Bordhohe
Hauteur

Hohe gesamt
Hauteur totale
Poids acier
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P265GH / HII
1.4404 /316 L

~
«Q

33.7 3.0 11.0 19.2 0.05 ([ ] ( J

38.7 3.0 23.0 0.047 [ J
38.0 3.0 11.0 20.0 0.06 (]

42.4 2.0 245 0.040 |
42.4 3.0 11.0 20.8 0.07 [ J ([ ]

42.4 3.0 245 0.072 |
48.3 2.0 265 0.050 [ J
48.3 3.0 11.0 22.0 0.09 (] ( J

48.3 3.0 255 0.087 A
54.0 2.0 20.0 0.067 (]
57.0 3.0 11.0 23.7 0.1 [ ]

60.3 2.0 33.0 0.070 A
60.3 3.0 11.0 24.3 0.13 (] (J

60.3 3.0 33.0 0.130 [ ]
69.0 2.0 21.0 0.100 (]
70.0 3.0 11.0 26.2 0.16 u

76.1 3.0 11.0 27.4 0.18 (] ( J

76.1 3.0 36.0 0.196 ([ ]
84.0 2.0 22.0 0.130 (]
88.9 3.0 20.0 38.8 0.30 ([ ] ( J

88.9 3.0 39.5 0.310 (]
101.6 4.0 20.0 41.8 0.48 [ J

104.0 2.0 30.0 0.240 (] ->
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Rohrkappen in Klopperform
Fonds bombés a grand rayon de carre

C-Stahl Edelstahl
Acier Inox

Gewicht Edelstahl

Gewicht C-Stahl
Poids acier inox

@ aussen
@ extérieur
Wandstéarke
Epaisseur

— Bordhohe
Hauteur
Hohe gesamt
Hauteur totale
Poids acier

S235JRG1 /St 37-2

P265GH / HIl
1.4404 /316 L

129.0 2.0 34.0 0.370 (]
133.0 4.0 20.0 47.9 0.78 (]

139.7 3.0 49.5 0.670 (]
18957 4.0 20.0 49.2 0.84 (] ([ ]

154.0 2.0 38.0 0.438 (]
159.0 5.0 20.0 53.5 1.31 [ J ([ ]

168.3 3.0 55.0 0.900 [ J
168.3 4.0 55.0 0.940 |
168.3 5.0 20.0 55.3 1.45 (] ( J

193.7 5.0 20.0 60.2 1.86 (]

206.0 3.0 50.0 1.310 (]
219.1 3.0 64.6 1.480 (]
2191 4.0 64.6 1.600 |
2191 6.0 25.0 70.7 2818 (] (]

2445 6.0 25.0 75.6 3.45 (]

256.0 3.0 60.0 1.980 ®
267.0 6.0 25.0 79.9 4.28 u

273.0 3.0 75.0 2.180 |
273.0 4.0 75.0 2.300 ([ ]
273.0 6.0 25.0 81.1 4.35 (] ®

306.0 3.0 68.0 2.790 (]
323.9 3.0 89.0 2.870 (]
82319 4.0 89.0 3.030 u
82319 7.0 25.0 915 6.90 ([ ] ([ ]

355.6 8.0 30.0 103.2 9.70 [ J A

368.0 8.0 30.0 1056  10.30 u

406.4 8.0 30.0 113.0  12.40 ([ ] ( J
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