











Straub-Kupplungen Grip L
Raccords Straub Grip L

Edelstahl kraftschllssig, Gehause, Verschluss- und Innenbauteile

aus Edelstahl, Dichtmanschette: EPDM (Aethylen-Propylen) fir alle
Wasserqualitaten. Abwasser, Luft, Feststoffe und Chemieproduk-

te, Temperaturbereich -30°C bis +125°C, NBR (Nitril-Butadien)

fur Gase, Ole, Treibstoffe, andere Kohlenwasserstoffe und Wasser,
Temperaturbereich -20°C bis +80°C 5

R max.

Acier inox résistants a la traction axiale, boftier pieces de fermeture
et piéces intérieures en acier inox, manchette d'étanchéité:
EPDM (éthylene-propyléne) pour les eaux de toutes qualités, eaux
usées, air, matiéres solides et produits chimiques, température
-30°C jusqu'a +125°C, NBR (nitrile-butadiene) pour gaz, huiles,
autres hydrocarbures et eaux, température -20°C jusqu'a +80°C

Edelstahl

Inox

Pression de service
Rohrendenabstand
Ecart entre les

@ extérieur du tube
extrémités

@ Rohr aussen
Spannbereich
Zone de serrage
Betriebsdruck

Verschluss-Schrauben-Anzugsmoment
Vis de fermeture couple de serrage
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26.9 26.4 27.4 46 5.0 5.0 7.5 0.17
30.0 29.5 30.5 42 5.0 5.0 7.5 0.18
33.7 33.2 34.2 38 5.0 5.0 7.5 0.19
38.0 37.5 38.5 33 5.0 10.0 15.0 0.34
42.4 41.9 42.9 30 5.0 10.0 15.0 0.35
445 44.0 45.0 33 5.0 10.0 15.0 0.37
48.3 47.8 48.8 30 5.0 10.0 15.0 0.39

54.0 53.5 54.5 20 10.0 15.0 15.0 0.50
57.0 56.4 57.6 18 10.0 15.0 15.0 0.51
60.3 59.7 60.9 22 10.0 15.0 15.0 0.52
76.1 75.3 76.9 31 10.0 25.0 20.0 1.09
84.0 83.2 84.8 26 10.0 15.0 20.0 1.24
88.9 88.0 89.8 22 10.0 25.0 20.0 1.21
104.0 103.0 105.0 23 10.0 15.0 25.0 1.48
108.0 1069 109.1 21 10.0 25.0 25.0 1.39
1143 1132 1154 16 10.0 25.0 25.0 1.43
129.0 1277 1303 19 10.0 35.0 40.0 2.42
133.0 131.7 1343 19 10.0 35.0 40.0 2.47
139.7 1383  141.1 16 10.0 35.0 40.0 2.56
154.0 1525 15655 16 10.0 30.0 40.0 2.96
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Straub-Kupplung Grip L
Raccords Straub Grip L

Edelstahl
[nox

Pression de service
Rohrendenabstand
Ecart entre les

Spannbereich
Betriebsdruck
extrémités

@ Rohr aussen
@ extérieur d

mit Bandeinlage

avec feuill
Verschluss-Schrauben-Anzugsmoment

Vis de fermeture couple de serrage

ohne Bandeinlage

- | sans feuillard

1.4404 /316 L
1.4404 /316 L

159.0 1574 160.6 16 10.0 35.0 40.0 2.80
1683 166.6 170.0 16 10.0 35.0 40.0 2.91
204.0 2020 206.0 14 10.0 35.0 50.0 4.80
2191 2169 2213 16 10.0 35.0 70.0 5.90
254.0 2515 256.5 9 10.0 35.0 50.0 5.60
273.0 2705 2755 10.0 35.0 50.0 5.80
304.0 301.0 307.0 10.0 35.0 60.0 6.20
3239 3205 327.0 10.0 35.0 60.0 6.50
366.6 352.0 359.0 7.00
406.4 4025 4105 10.0 35.0 60.0 7.70
457.2 4525 4615 10.0 35.0 60.0 8.40
508.0 5035 5125 10.0 35.0 70.0 9.20
609.6 6050 614.0 1 10.0 35.0 70.0 10.60
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