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FIXATION EN SOMMET D’ONDE
BACACIER

Dénomination
Nb

Ondes Pas Ht Lu pb GB Type
Vulco Code Code Code Type

Cav Code Code Code Code Code Code Code Code Ép.
mm

Cond.
(m) Code Ép.

mm
Cond.

(m) Code

Couverture sèche nervure trapézoïdale
COVEO 1030 8 128,7 25 1 030 29 99,7 YV 111 156 111 157 111 158 450 240 20 50 422 115 CP=P
840.3.25 N 3 280 25 840 40 60 V 110 315 110 340 110 300 110 310 110 330 110 331 450 250 15 50 422 100 15 50 423 100
COVEO 4.35 4 250 35 1 000 22 63 EV 111 104 111 105 111 107 I 110 761 110 782 110 750 110 760 110 780 110 781 110 770 450 390 20 50 428 750 20 50 428 760
COVEO 3.35 3 333 35 1 000 21 66 EV 111 104 111 105 111 107 I 110 761 110 782 110 750 110 760 110 780 110 781 110 770 450 390 20 50 428 458 20 50 428 459
COVEO 4.37 4 250 37 1 000 20 55 CV 111 102 111 103 111 108 C 110 767 110 976 110 920 110 930 110 970 110 975 110 980 450 390 20 25 428 758 20 25 428 749
COVEO 3.39 3 333 39 1 000 23 75 HV 111 100 111 101 111 106 H 110 765 111 332 111 300 111 310 111 330 111 331 111 320 450 400 20 50 428 730 20 50 428 740
COVEO 4.40 4 250 40 1 000 20 65 CV 111 102 111 103 111 108 C 110 767 110 976 110 920 110 930 110 970 110 975 110 980 450 400 20 50 422 390 20 50 423 290
COVEO 3.45 3 333 45 1 000 21 75 HV 111 100 111 101 111 106 H 110 765 111 332 111 300 111 310 111 330 111 331 111 320 450 010 20 50 422 160 20 50 423 160

Couverture sèche nervure ronde
COVEO 850 3 283 30 850 111 120 111 121 111 122 112 612 112 573 112 600 112 610 112 571 112 572 112 620 450 280 20 50 422 110 20 25 423 110

Couverture sèche onde sinusoïdale
SINUS 18 C 12 ou 14 76 18 760 ou 912 112 524 112 513 112 520 112 522 112 510 112 512 450 810 15 25 422 020 CP = P
SINUS 25 C 9 115 25 920 110 747 110 744 110 746 110 749 20 25 422 036 CP = P
SINUS 46 C 6 150 46 900 110 747 110 744 110 745 110 746 110 749

Panneau sandwich isolant
ISOLIGHT 1000 4 250 37 1 000 20 55 CV 111 102 111 103 111 108 C 110 767 110 976 110 920 110 930 110 970 110 975 110 980 20 25 428 749

Aluminium
ép. 10/10e

Joint EPDM

Aluminium
prélaqué

ép. 10/10e
Joint EPDM

Aluminium
post-laqué
ép. 10/10e

Joint EPDM

Acier 
galvanisé
prélaqué 
ép. 8/10e

+ Rd. EPDM

Aluminium
post-laqué
ép. 10/10e

+ Rd. EPDM

Acier 
galvanisé
ép. 8/10e

Acier 
galvanisé
prélaqué
ép. 8/10e

Aluminium
ép. 10/10e

Aluminium
post-laqué
ép. 10/10e

Inox A2
ép. 8/10e Plastique Mousse de 

polyéthylène
Mousse de 

polyéthylène

Pour 
 xations Ø 5,5 à 8 mm Ø 5,5 à 8 mm Ø 5,5 à 8 mm Pour 

 xations Ø 6 à 6,5 mm Ø 6 à 6,5 mm Ø 5,5 à 8 mm Ø 5,5 à 8 mm Ø 5,5 à 8 mm Ø 5,5 à 8 mm Ø 5,5 à 8 mm
CAVALIER

VULCO
Al

CAVALIER
VULCO
Al / PrL

CAVALIER
VULCO
Al / PsL

CAVALIER
Ga / PrL
+ REAC

CAVALIER
Al / PsL
+ REAC

CAVALIER
Ga

CAVALIER
Ga / PrL

CAVALIER
Al

CAVALIER
Al / PsL

CAVALIER
In A2 PONTET CLOSOIR

Pro  l = P
CLOSOIR

Contre-Pro  l = CP

FIXATION EN SOMMET D’ONDE
BACACIER

Nuancier BACACIER Réf.
ETANCO Tôle#

RAL 1002 060 C
RAL 1015 014 C + V
RAL 1018 063
RAL 1019 027 C
RAL 3000 023 C
RAL 5002 133 V
RAL 5008 008 C + V
RAL 5017 183
RAL 6005 031 C + V
RAL 6011 040 C + V
RAL 6018 125 C
RAL 6021 055 C + V
RAL 7006 064 C + V
RAL 7016 236 V
RAL 7022 020 C + V

Nuancier - Correspondance des teintes

Réf.
ETANCO Tôle#

RAL 7032 038 C + V
RAL 7035 158 C + V
RAL 7042 275 C
RAL 8012 054 C + V
RAL 8014 068 C + V

Brun 676 RAL 8017 056 V
RAL 8019 156 V
RAL 8025 032 C
RAL 9001 235 C
RAL 9002 042 C + V
RAL 9005 070 C + V
RAL 9006 010 C + V
RAL 9007 276 V

Blanc 101 RAL 9010 001 C + V
Acier 359 C

Réf.
ETANCO Tôle#

Concorde 152
Gris 954 028 C
Gris 955 239 C
Vert 541 482
• (Tôle #) Tôles prélaquées standard disponibles : 

C = Tôle pour Cavalier nu / V = Tôle pour Vulco
• Les accessoires métalliques prélaqués 

dépendent de nos possibilités 
d’approvisionnements en matières premières

• En cas de dif  cultés, nous vous proposons des 
cavaliers en aluminium post-laqués
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GB
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FIXATION EN SOMMET D’ONDE
KINGSPAN

Dénomination
Nb

Ondes Pas Ht Lu pb GB Type
Vulco Code Code Code Type

Cav Code Code Code Code Code Code Code Code Ép.
mm

Cond.
(m) Code Ép.

mm
Cond.

(m) Code

Panneau sandwich isolant
KS 1000 RW 3 333 35 1 000 30 63 MV 111 115 111 116 111 117 M 111 612 111 632 111 600 111 610 111 630 111 631 111 620 20 25 428 868

Aluminium
ép. 10/10e

Joint EPDM

Aluminium
prélaqué

ép. 10/10e
Joint EPDM

Aluminium
post-laqué
ép. 10/10e

Joint EPDM

Acier 
galvanisé
prélaqué 
ép. 8/10e

+ Rd. EPDM

Aluminium
post-laqué
ép. 10/10e

+ Rd. EPDM

Acier 
galvanisé
ép. 8/10e

Acier 
galvanisé
prélaqué
ép. 8/10e

Aluminium
ép. 10/10e

Aluminium
post-laqué
ép. 10/10e

Inox A2
ép. 8/10e Plastique Mousse de 

polyéthylène
Mousse de 

polyéthylène

Pour 
 xations Ø 5,5 à 8 mm Ø 5,5 à 8 mm Ø 5,5 à 8 mm Pour 

 xations Ø 6 à 6,5 mm Ø 6 à 6,5 mm Ø 5,5 à 8 mm Ø 5,5 à 8 mm Ø 5,5 à 8 mm Ø 5,5 à 8 mm Ø 5,5 à 8 mm
CAVALIER

VULCO
Al

CAVALIER
VULCO
Al / PrL

CAVALIER
VULCO
Al / PsL

CAVALIER
Ga / PrL
+ REAC

CAVALIER
Al / PsL
+ REAC

CAVALIER
Ga

CAVALIER
Ga / PrL

CAVALIER
Al

CAVALIER
Al / PsL

CAVALIER
In A2 PONTET CLOSOIR

Pro  l = P
CLOSOIR

Contre-Pro  l = CP

FIXATION EN SOMMET D’ONDE
KINGSPAN

Nuancier KINGSPAN Réf.
ETANCO Tôle#

Bamboo RAL 1002 060 C
Honesty RAL 1015 014 C + V
Aztec Yellow RAL 1023 149 C
Tangerine orange RAL 2011 291
Poppy Red RAL 3000 023 C
Burano RAL 3005 117
Terra cotta RAL 3009 087 C
Petra RAL 3016 279
Sargasso RAL 5003 012
Heritage Green RAL 6002 120
Olive Green RAL 6003 101 C
Svelte Grey RAL 7034 289
Goosewing Grey RAL 7038 157
Vandyke Brown RAL 8014 068 C + V
Hamlet RAL 9002 042 C + V
Black RAL 9005 070 C + V
Gris alu RAL 9006 010 C + V
White RAL 9010 001 C + V
Albatross RAL 9018 121

Nuancier - Correspondance des teintes

Réf.
ETANCO Tôle#

Jade RAL 9018 248
Juniper Green 482
Meadowland 109
Merlin Grey 239 C
Moorland Green 191
Mushroom 022
Ocean Blue 211
Saffron 292
Solent Blue 223
Wedgwood blue 004 C
• (Tôle #) Tôles prélaquées standard disponibles : 

C = Tôle pour Cavalier nu / V = Tôle pour Vulco
• Les accessoires métalliques prélaqués 

dépendent de nos possibilités 
d’approvisionnements en matières premières

• En cas de dif  cultés, nous vous proposons des 
cavaliers en aluminium post-laqués

• N  Nouveauté

N
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